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• St 35 sacdan roll-form hattında istenilen boyda üretilebilir. 
• Ray ölçüleri 50x50x9mm olup, standart boyu 5 metredir.
• 5 metrelik bir boy yaklaşık 12 kg gelmektedir. Bu ağırlık, piyasada kullanılan diğer rayların ağırlığına 

bakıldığı zaman oldukça düşüktür. 
• Düşük ağırlığı sebebi ile kullanıcı dostudur ve personel sağlığına etkisi genel kullanımdaki raylara oranla 

oldukça düşüktür. 
• Özel tasarımı sayesinde kullanımdan kaynaklanabilecek kuvvetlere karşı mukavemetlidir. 
• Max. 5000 kg’lik yanal kuvvete kadar emniyetle kullanılabilir.

Toplamda 5000 kg yanal kuvvet uygulanmış PRL ray 2 kat emniyetli çalışmaktadır.

AĞIRLIK RAY TEKNİK ÖZELLİKLER

MONTAJ TABLOSU

50x50x9MM
RAY

proliftasansor.com.tr

_  1,297e +08

_  1,167e+08

_  1,038e+08

_  9,080e+07

_  7,783e+07

_  6,486e+07

_  5,188e+07

_  3,891e+07

_  2,594e+07

_  1,297e+07

_  0,000e+00

von Mises (N/m^2)

Akma mukavemeti: 2,350e+08
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Asansör kabin ve karşı ağırlığı taşıyan halatların kabin ve karşı ağırlığa bağlantısını sağlayan 
asansör yedek parçasıdır.

• Yaylı ve kauçuklu olmak üzere iki tip bulunmaktadır. 
• Üretiminde herhangi bir kaybak bulunmaz.
• Galvaniz kaplamadır. 
• Alüminyum kamaya sahiptir.

KAUÇUKLU
HALAT ŞİŞESİ

YAYLI
HALAT ŞİŞESİ

ÖLÇÜLER AĞIRLIK (kg) YÜKSEKLİK (mm) EN (mm) DERİNLİK (mm)

6,5 mm 2 310 30 34

8 mm 2 345 35 43

10 mm 3 8 235 150

6,5 mm 10 mm8 mm 8 mm10 mm 6,5 mm

HALAT
ŞİŞESİ

proliftasansor.com.tr

HALAT ŞİŞESİ ÖZELLİKLERİ
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YAĞDANLIKproliftasansor.com.tr

YAĞDANLIK ÖZELLİKLERİ

• Asansör raylarının devamlı yağlanmasını sağlamak amacıyla kullanılır.
• İçinde ray için yağ bulunur.
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All rights of this document reserved by PROLİFT ASANSÖR. This drawing cay not be copied, distributed and used for any purpase without written 
 permissiouy at PROLİFT ASANSÖR

Bu döküman tüm hakları PROLİFT ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.'ye aittir. PROLİFT ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş'nin  
yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez
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Kuyu Bölme Konsolu

• Ağırlık ray arası 1050 mm olarak 
sabittir. (Projeye uygun özel 
tasarlanabilir.)

• Kuyu bölmeleri; sağa sola 6cm, 
öne arkaya 125 mm hareket 
edebilir ve montaj esnasında 
kolaylık sağlar.

• Duvar konsolu; rayın sırtıyla, 
duvar arasındaki 50mm - 120mm 
arasında hareket edebilecek 
şekilde tasarlanmıştır.

• Konsol takımları cıvata 
bağlantılıdır ve kaynak yoktur.

• Ray konsolları tırnak kullanımı 
gerektirmez. Bu sayede 
genleşme ve daralma 
durumlarında raylarda herhangi 
bir şekil bozukluğu yaratmaz.

• Metal saclardan imal edilmektedir 
ve elektrostatik boyalıdır.

• Zaman tasarrufu ve montaj 
kolaylığı sağlar.

70’lik
Ray Konsolu

90’lık
Ray Konsolu

125’lik
Ray Konsolu

50’lik
Ray Konsolu

 KONSOLLAR proliftasansor.com.tr

RAY KONSOLU ve KUYU BÖLME KONSOLU ÖZELLİKLERİ
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• Aşınmaya dayanıklı ve ses yapmayan özelliğe sahiptir.
• 5mm, 9mm ve 16mm ray ağızlarıyla uyum sağlamaktadır.
• Seyir halinde titreşimleri minimize eder ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlar. 
• Uzun süre kullanım ömrü vardır.

PATEN ÖZELLİKLERİ

Süspansiyon Paten

Ağırlık Paten

PATENLERproliftasansor.com.tr
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50’lik
Ağırlık Pateni

70’lik
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Pateni

90’lık
Süspansiyon  
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70’lik
Ağırlık Pateni
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SERTiFiKALAR
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SERTiFiKALAR
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PROLIFT ASANSÖR SAN. TİC. A.Ş

info@proliftasansor.com.tr+90 444 21 70
Büyükbalıklı Mah. Büyükbalıklı Cad.
No:157/A-157/B Nilüfer/BURSA

+90 224 443 28 49 proliftasansor.com.tr
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