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İnsanların güvenli ve sorunsuz hareket etmesini sağlamak 
için ne gerektiğini biliyoruz.

Sizin binanızı kendimizin gibi görüyor ve en iyi hizmeti
sağlamak için her gün kendimizi geliştiriyoruz.
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Genel Bilgiler

• EN 81/20-50 ve EAC standartlarına uygun olarak üretilmiştir. 
• Ürün sessiz çalışır.
• Raya montaj edilir ve ekstra alana ihtiyaç yoktur.
• Hidrolik ve elektrikli asansörlerde kullanım için uygundur.
• Emniyet siviçli gergi kasnağı mevcuttur.
• Kolay kurulum imkânı sağlar ve bakım gerektirmez. 
• Uzaktan erişim bobini 24 DC -190 DC seçenekleri vardır.

REGÜLATÖRÜN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ REGÜLATÖR HIZ TABLOSU

CE
Avrupa Birliği

Modeli PRL RG 247

Asansör
Beyan
Hızları

Regülatörün
Devreye

Girmemesi
Gereken
En Küçük

Hızı

Regülatörün
Aşılması Gereken

Hızı

V*=1 (m/s)’ye 
kadar

V**=1 (m/s)’den 
sonra

Mühür için
Regülatörün

Ortalama
Kilitleme Hızı

Sertifika No LDsq08-0219-0058-21

EAC
Rusya

Federasyonu

Modeli
PRL RG 247/SLM-Sr.

No:0230752

Sertifika No RU C-TR.M606.B.00142/21

Çalışma yönü Çift Yönlü

Halat çapı ve cinsi
Ø6-6,5(mm); Galvaniz

kaplamalı, yağsız

Kasnak halat temas çapı Ø 247 (mm)

Üst kasnak malzemesi ve dış çapı Döküm, Ø253 (mm) Vmin = Vx1,15 Vmax* = Vx1,50

Gergi kasnağı malzemesi Plastik (naylon6) (m/s) (m/s) (m/s) (m/s)

Halat gerdirme kuvveti 420(N) 0,63 0,72 0,80 [0,95] 0,76

Kilitleme rot kolu sayısı 8 (Adet) 0,80 0,92 1,00 [1,20] 0,96

Kilitleme rol kolları arası mesafe 101 (mm) 1,00 1,15 1,50 1,35

Kilitleme bobini gerilimi DC - 190 (V) V** = 1,25 x V + (0,25/V)

Resetli switch gerilimi DC - 190 (V), AC - 220 (V) 1,20 1,38 1,70 1,54

Fixpunt/Ray flanşı bağlantı
civası seti

M12X30 (mm) X5 (Adet) 1,60 1,84 2,15 1,99

Regülatör ağırlığı/Gergi sistemi 
ağırlığı

11,0 (kg) / 8,2 (kg) 2,00 2,30 2,62 2,46

PRL RG 247 
MRL Hız Regülatörü

proliftasansor.com.tr
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Genel Bilgiler

• EAC (Rusya Federasyonu) ve TS EN 81-20 (Avrupa Birliği)
standartlarına uygunluk belgesine sahiptir. 

• Kısıtlı asansör kuyusu mimarisinde montaj kolaylığı sağlar.
• Çift yönlü hız kontrolüne uygundur.
• Kabin freni için standartların belirttiği hassas kilitleme 

kapasitesine ve güçlü mukavemet yapısına sahiptir.
• Çok hafif, ince & ergonomik yapılı, dekoratif görünümlü ve 

sessiz çalışmaktadır.
• Makina daireli veya makina dairesiz dişlisiz tahrik motorlu 

asansörlerde kullanılmaktadır.
• Kilitleme bobini ve uzaktan erişim switch bobini DC 190 [V] 

geriliminde çalışmaktadır.
• Uzaktan erişim switch bobininde emniyet devresi, AC 220 [V] 

geriliminde ve NC [Normalde kapalı] bağlantılı çalışmaktadır.

REGÜLATÖRÜN GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ REGÜLATÖR HIZ TABLOSU
CE

Avrupa Birliği
Modeli PRL RG 247 MR

Asansör
Beyan
Hızları

Regülatörün
Devreye

Girmemesi
Gereken
En Küçük

Hızı

Regülatörün
Aşılması Gereken

Hızı

V*=1 (m/s)’ye 
kadar

V**=1 (m/s)’den 
sonra

Mühür için
Regülatörün

Ortalama
Kilitleme Hızı

Sertifika No LDsq08-0219-0058-22

EAC
Rusya

Federasyonu

Modeli PRL RG 247 / SLIM

Sertifika No RU C-TR.МБ06.B.00142/22

Çalışma Yönü Çift yönlü

Halat Çapı ve cinsi
Ø 6 – 6,5 [mm] ;  Galvaniz 

kaplamalı, yağsız

Kasnak Halat Temas Çapı Ø 247 [mm]

Üst Kasnak Malzemesi ve Dış Çapı Döküm,  Ø 253 [mm] Vmin = Vx1,15 Vmax* = Vx1,50

Gergi Kasnağı Malzemesi Plastik [Naylon 6] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s]

Halat Gerdirme Kuvveti 420 [N] 0,63 0,72 0,80 [0,95] 0,76

Kilitleme Rot Kolu Sayısı 8 [Adet] 0,80 0,92 1,00 [1,20] 0,96

Kilitleme Rot Kolları Arası Mesafe 101 [mm] 1,00 1,15 1,50 1,35

Asansör Seyir Bobini Gerilimi DC – 100 [V] V** = 1,25 x V +  (0,25/V)

Resetli Switch Gerilimi AC – 220 [V] 1,20 1,38 1,70 1,54

MR Regülatör ve Gergi Bloğu Flanş 
Civatası

M12x30 [mm] x 7 [Adet] 1,60 1,84 2,15 1,99

MR Regülatör ve Gergi Bloğu 
Ağırlığı

18,5 [kg] 2,00 2,30 2,62 2,46

PRL RG 247
MR Hız Regülatörü

proliftasansor.com.tr
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• EN 81/20-50 ve EAC standartlarına uygun 
olarak üretilmiştir. 

• Hızlı ve kolay kurulum imkânı sağlar.
• Frenleme sistemi üzerinde bulunan ayarlama 

mekanizması, frenin ray merkezine kolayca 
alınmasına olanak sağlar.

• Ürün tasarımı yapılırken minimum ölçüler 
kullanılarak kuyu-kabin alan kullanımı 
optimum seviyeye getirilmiştir.

• Frenleme anında yumuşak ve konforlu bir 
duruş sağlar.

• Frenlerde yaşanan problemlerden biri frenleme sonrası asansörü seyir haline geri getirebilmektir, “PRL-13 
SG 2000 TR 16-9 model frenlerde kusursuz bir şekilde asansör kilitlemeden çıkartılır. Raylarda ve/veya 
taşıyıcılarda herhangi bir hasar, esneme vb. durumlar oluşmaz.

• Yolcu asansörleri için tasarlanmıştır.

Model PRL-13 SG 2000 TR 16-9

Taşıma Kapasitesi (P+Q) max 2500 KG

Taşıma Kapasitesi (P+Q) min 500 KG

Ray Aralığı 9-16 MM

Kilitleme Hızı 2,62 M/S

Genel Bilgiler

proliftasansor.com.trPRL-13
SG 2000 TR 16-9

ASANSÖR FRENİ
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Model PRL-13 SG 6000 TR 16

Taşıma Kapasitesi (P+Q) max 5000 KG

Taşıma Kapasitesi (P+Q) min 700 KG

Ray Aralığı 16 MM

Kilitleme Hızı 1,50 M/S

• EN81-20/50 ve EAC standartlarına uygun 
üretilmiştir.

• Hızlı ve kolay kurulum imkânı sağlar.
• Frenleme sistemi üzerinde bulunan ayarlama 

mekanizması, frenin ray merkezine kolayca 
alınmasına olanak sağlar.

• Ürün tasarımı yapılırken minimum ölçüler 
kullanılarak kuyu-kabin alan kullanımı optimum 
seviyeye getirilmiştir.

• Frenleme anında yumuşak ve konforlu bir duruş 
sağlar.

• Frenlerde yaşanan problemlerden biri frenleme 
sonrası asansörü seyir haline geri getirebilmektir, 
“PRL-13 SG 6000 TR 16 model frenlerde kusursuz bir şekilde asansör kilitlemeden çıkartılır. Raylarda ve/
veya taşıyıcılarda herhangi bir hasar, esneme vb. durumlar oluşmaz.

• Yük asansörleri için tasarlanmıştır.

Genel Bilgiler

proliftasansor.com.tr PRL-13
SG 6000 TR 16
 ASANSÖR FRENİ
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SERTiFiKALAR
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SERTiFiKALAR
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